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1. Instalacja sterownikéw

a) wymagania

Modem Sagem F@st 800 obsfugiwany jest przez systemy operacyjne
Mac OS 9.x i Mac OS X. Niniejsza instrukcja dedykowana jest dla systemu
Mac OS 9.x.

Instalacje nalezy rozpocza¢ z ODtACZONYM kablem USB!!!

b) lokalizacja sterownikéw

Sterowniki do modemu znajduja sie na dofgczonej do zestawu instalacyjnego pfycie CD.
Po wtozeniu ptyty do stacji CD-ROM nalezy podwdjnie kliknac na ikone CD-ROM

Neostrada TP na pulpicie.

Wiasciwe sterowniki dla systemu operacyjnego MAC OS 9.x znajduja sie w katalogu
0 nazwie 0S 8.6 - 9.x.

) Neostrada TP
a S rzeszy, 3,8 MB wolne

A 5% Dokumenty.

Kliknij podwdjnie na ikone OS 8.6 — 9.x w celu otworzenia folderu ze sterownikami
dla systemu operacyjnego MAC OS 9.x.

¢) instalagja
Instalacje nalezy rozpocza¢ z ODLACZONYM kablem USB.

W celu uruchomienia instalatora kliknij podiwdjnie na ikone
Neostrada TP Install OS 9 znajdujaca sie w katalogu OS 8.6 - 9.x .
Ltp

Neostrads TP Install 05 9

Aby rozpoczac instalacje, kliknij przycisk Install w oknie instalatora.

SAGEM F@st 800/840
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Po zainstalowaniu sterownika system operacyjny wyswietli komunikat z prosba
0 podfaczenie kabla USB modemu do komputera.

E Please plug in the modem and click on "Continue®.

==

Podfacz kabel USB modemu Sagem F@st 800 E2T do komputera i potwierdz te
czynnos¢, klikajac przycisk Continue w oknie komunikatu. Modem do
prawidfowej pracy wymaga stosunkowo duzej mocy. W zwigzku z tym do
portu, do ktérego wigczony jest modem F@st 800, nie powinno byc wigczone
Zadne inne urzadzenie.

Na koniec system operacyjny poinformuje Cie o sukcesie przeprowadzonej
instalagji i koniecznosci restartu komputera. Kliknij przycisk Restart, aby
wykonac restart komputera.

You have installed software that requires you to

restart your computer.

2. Inicjalizacia modemu F@st 800

W pierwszej kolejnosci podfacz kabel liniowy ADSL do gniazda RJ11 (Line)
w modemie F@st 800 E2T. Drugi koniec kabla podfacz do gniazda telefonicznego.

Nastepnie sprawdz, czy wtyczka USB modemu F@st 800 jest podfaczona do
gniazda USB komputera (jesli nie jest podfaczona, nalezy ja podigczyc). System
wykryje nowe urzadzenie i wyswietli komunikat informujacy o jego wykryciu.

Po przytaczeniu modemu F@st 800 powinna zaswiecic sie na nim dioda PWR,
po chwili powinna zacza¢ migac dioda ADSL. Po okofo minucie modem powinien
zsynchronizowac sie z urzagdzeniem dostepowym, co zostanie zasygnalizowane
poprzez zaswiecenie sie diody ADSL.



3. Konfiguracja sterownika

Musisz teraz skonfigurowac modem w systemie. W tym celu otwdrz dysk twardy
Macintosh HD, wejdz do folderu Teczka Systemowa, nastepnie Tablice Kontrolne.
Kliknij na ikone Modem.
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a) konfiguracja modemu

Aby moc dokonywac zmian w konfiguracji modemu, nalezy przejsc w tryb
administratora. W tym celu z menu Zmiany okna Modem wybierz Tryb pracy.
Zmien go na Administratora i potwierdZ zmiane, klikajac przycisk OK.

Trybpracy =——————

Zaznacz tryb pracy:
) Podstawowy

® Admini ‘rgtora Ustaw hasto... I
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W oknie konfiguracji modemu rozwin pole Modem i wybierz z listy modem
ADSL USB Modem. W polu Potacz przez réwniez wybierz ADSL USB Modem.

Modem

o
l

. FCom
Polacz przez: 3¢
3Com Impact ISDN S6K MLPPP

Wmpact Analeg 14.4
Impact ISDN S6K

Ustawienia:
Modem :
Dwigk
o AT&T KeeplnToush
W' ]
yblrdnie: | Best Data Smart One 26.8/33.6
Dayna CommuniCard 28800

Farallon ISDN PC Card ARA SEK
Faralion ISDN PC Card ARA 64K
Ff Farallon ISDN PC Card PPP 56K

- Faralion ISON PC Card PPP 84K

Po dokonaniu zmian zamknij okno konfiguracji modemu.

b) Konfiguracja protokofu PPP

W Tablicach kontrolnych kliknij ikone TCP/IP mM, W polu Pofgcz przez
okna konfiguracji TCP/IP wybierz opcje PPP.

O

Polacz praez:
— Usztaw

AppleTalk (Mac P
Ethernet

Ity

Adres IP:
Maska podsieci:

Adres Routera:

Adr. serwera nazw

Kanfiguruj: [ Uzywajae serwera PFR

ij EAZNACT OP IS MASTyny... I

< dostarezane z serwera »

< dostarezane z serwera »

< dostarczane z setwera »

Zakres ukrytego
szukania:

[ 1

Ostatnie czlony domeny :

Crodatkowe opoje
Frzeszukuj dormeny :




4. Pofagczenie z Internetem

a) pierwsze pofaczenie

W Tablicach kontrolnych kliknij ikone Remote Access &

. Aplikacja
Remote Access stuzy do faczenia komputera z siecig Internet. Aby méc wykonac
pofaczenie, nalezy odpowiednio wypetnic pola Nazwa i Hasfo, wpisujac w nie
Nazwe Uzytkownika Ustugi Neostrada TP oraz Hasfo. Pole Numer nie ma dla
usfugi Neostrada TP Zadnego znaczenia, nalezy w nie wpisac dowolny znak, np.: 1.

= L ==

® Zare jestrowany uiytkownik O ozt

Bzechowajhasto [ sy Diathssist

Cove=) [P

Jesli nie posiadasz jeszcze swojej Nazwy UZytkownika i Hasfa:
- wpisz w pole Nazwa: rejestracia@neostrada.pl
- oraz w pole Hasfo: rejestracja

Po zakonczeniu konfiguracji bedziesz musiat pofaczyc sie z serwisem rejestracyjnym
Neostrady TP i pobrac swojg Nazwe Uzytkownika i Hasfo. Proces rejestracji opisany
jest w Rozdziale 4., pkt b).

Po wypetnieniu pdl Nazwa i Hasfo zaznacz pole Zachowaj Hastfo i w celu wykonania
polaczenia kliknij przycisk Pofgcz.

Jesli po dokonaniu zmian w oknie Remote Access system operacyjny wyswietli
komunikat z pytaniem, czy Zachowac zmiany w biezagcej konfiguracji, potwierdz
Jje, klikajac na przycisk Zachowayj.

f Zachowad zmiany w biezacej konfiguracji?

Nie lachnwuj] [ Puniechﬂj] Hlﬂchnwaj ]I
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b) rejestracja nowego Uzytkownika

W celu uzyskania Nazwy Uzytkownika i Hasfa usfugi Neostrada TP otwdrz
przegladarke Internetowq Internet Explorer lub Netscape Navigator i wejdZ

na strone Internetowa http.//rejestracja.neostrada.pl, na ktdrej znajduje sie serwis
rejestracyjny. Jesli pofaczytes sie z Internetem, wykorzystujgc Nazwe Uzytkownika
rejestracja@neostrada.pl, jest to jedyna strona, z ktérg mozesz sie polaczyc.

Postepuj zgodnie z instrukciami podanymi na stronie.

8068 © Witamy =}
S i a2 o= e
I r
@ Lo vomerage (@ sose D Avsie suwert @ rppte store (D) Mo B racosn (D morson MacTomn (D) oovon for Macesenn (G s
il ]
3l Lt

Jesli nie posiadasz jeszcze numerdw ID i PIN, mozesz je pobrac po kliknieciu
na link pobierz.

Zostanie wéwczas wyswietlona strona (przedstawiona ponizej), na ktérej
musisz wpisa¢ numer zaméwienia ustugi Neostrada TP numer telefonu,

na ktérym swiadczona bedzie ustuga, oraz numer PESEL lub NIP — w zaleznosci,
czy ustuga swiadczona jest Klientowi Indywidualnemu, czy firmie.

| o

Jesli juz posiadasz swoje numery ID i PIN, Rozpocznij proces rejestracji
i wpisz je na kolejnej stronie.
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JeZeli podczas procesu rejestracji przegladarka wyswietli okno
Z ostrzezeniem o niemoZnosci nawigzania bezpiecznego pofaczenia,
wybierz opcje kontynuowania pofaczenia.
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Po przejsciu przez wszystkie kroki rejestragji uzyskasz swojg Nazwe Uzytkownika
Neostrady TP i Hasfo. Uzyskane parametry w procesie rejestracji zapisz lub
wydrukuj. Bedg one Ci pdzniej potrzebne.

Roztacz polaczenie z Internetem.

Nowo uzyskang Nazwe Uzytkownika Neostrady TP i Hasfo nalezy wpisac do
programu Remote Access. W tym celu w Tablicach kontrolnych kliknij ikone
Remote Access. W oknie Remote Access wpisz Nazwe Uzytkownika ustugi
Neostrada TP w polu Nazwa oraz Hasto Uzytkownika w pole Hasto. Pole
Numer nie ma dla ustugi Neostrada TP Zadnego znaczenia, nalezy w nie
wpisac dowolny znak, np.: 1.
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[0 = Remote Access (ADSLUSB Remate Config) —

=]

w Ustawienia

@ zore jestrowany ueytionnik () o

Mazwa: | xxxxxx@neostradapl

[Azzchowajhaste  []Uzv)Dialassist

— Status

Bezozynny.

@

Po wypetnieniu pdl Nazwa i Hasfo zaznacz pole Zachowaj Hasto.

Teraz mozesz juz faczyC sie z Internetem i korzystac z jego zasobdw.

W celu pofaczenia z Siecig

kliknij przycisk Pofgcz.

5. Zakonczenie pofaczenia z siecig Internet

W oknie programu Remote Access kliknij przycisk Rozfacz.
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— Status

Palagzenie nawiazane.
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6. Diagnostyka modemu

Na obudowie modemu znajduja sie dwie diody. Po wigczeniu modemu do portu USB
komputera powinna swiecic sie dioda PWR. Stan synchronizacji modemu sygnalizuje
dioda ADSL.

— Jesli modem jest zsynchronizowany, dioda swieci sie Swiatfem cigglym (modem
Jest gotowy do faczenia sie z siecig Internet).

— Dioda ADSL migajaca swiatfem zielonym sygnalizuje prébe nawigzania
synchronizacji przez modem.

— Jesli dioda ADSL nie swieci sig, nalezy sprawdzi¢, czy modem zostat podfaczony
bezposrednio do gniazda telefonicznego (modemu nie naleZy podtaczac
za pomoqg filtra ADSL).

Do diagnostyki modemu stuzy program Neostrada TP Monitor. lkona uruchamiajaca
ten program znajduje sie na pulpicie.

Neostrada TP Meonitor

uperﬂtiunVstitim’csvcunﬁguriliun V oV \

 ADSL Status
Moder Status  Modem is operational.

- ADSL Performance

Transmit [ ]
Line Rate 187 kbps DstsRste 0 kbps

Receive [ 1
Line Rate 750 Kbps  DataRate 0 kbps

&tp [ savechanges .

Kwadrat w dolnym prawym rogu okna programu sygnalizuje stan polaczenia
modemu F@st 800.

— Kolor zielony kontrolki sygnalizuje, iz modem uzyskat synchronizacje na faczu ADSL
i jest gotowy do faczenia sie z siecig Internet.

- Kontrolka w kolorze zéttym sygnalizuje, ze modem jest wigczony do portu USB
komputera, lecz nie uzyskat jeszcze synchronizagji.

— Jesli kontrolka miga swiatfem zielony i zéttym, modem prébuje nawigzac
synchronizacje.

- Gdy kontrolka jest szara, modem nie jest podfaczony do portu USB komputera.

11
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7. Konfiguracja ustug hostingowych

1. Pofacz sie z siecig Internet za pomocq wiasnej Nazwy Uzytkownika
i whasnego Hasfa Uzytkownika.

2. Otworz strone: http.//konfiguracja.neostrada.pl i zaloguj sie, uzywajac
wiasnego ID i PIN-u.

0006 @ TP SA (=]
o @ e = e

Back Forward Stop Refresh Home : AutoFill Print Mail
I ——— oo

© ve Homa Page @ Appis (@) Appis Suppor @ Appie Store (@) Mac (© Mac 05X (©) Microsor acTopia ) Offce for Msaintosh (@) SN

Jeste w: Heostrada TP : Hosting

Infolinia: 0 801 321 123

Witamy w Panelu Administracy jnym ustugi Neostrada
oraz Neostrada Plus. powinie

Na tych stronach mozesz konfigurowaé posiadane konta
poczty elektronicznej oraz serwer

identyfikator ID:
kod PIN:

@ nternet zone 4

Postepuj zgodnie z instrukcjami na stronie.
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8. Deinstalacja sterownika

W celu deinstalagji sterownika modemu F@st 800 nalezy ponownie uruchomic
program instalacyjny Neostrada TP Install OS 9 znajdujacy sie na pfycie CD
dofaczonej do Zestawu Instalacyjnego.

Neostrada TP Installos 99— [ H

v Install
Uninstall [
AGEM Fist B00/84C

— Install Location

Items will be installed on the disk "Macintosh HD™
W gérnym lewym rogu programu instalacyjnego nalezy rozwinac liste wyboru
i wybrac opcje Uninstall.
~—— NeostradaTPInstallos9 [0 H

SAGEM F@st 800/840

~ Install Location

Items will be uninstalled from the disk Tacintosh HO™

= .

2

W kolejnym kroku nalez klikna¢ przycisk Uninstall. Po deinstalacji wymagany
Jest restart systemu operacyjnego.
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