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1. Instalacja sterowników modemu F@st 800 

Instrukcja instalacji sterowników modemu F@st 800 w komputerze 
z systemem operacyjnym Mac OS X (Mac OS 10.2.8).
Wymagania:
– 100 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
– przeglàdarka internetowa Internet Explorer lub Netscape Navigator.

Instalacj´ nale˝y rozpoczàç z OD¸ÑCZONYM kablem USB!!!

• Sterowniki do modemu znajdujà si´ na do∏àczonej do Zestawu Instalacyjnego 
p∏ycie CD. Po w∏o˝eniu p∏yty do stacji CD-ROM nale˝y podwójnie kliknàç na ikon´ 
CD-ROM na pulpicie.

• W∏aÊciwe sterowniki dla systemu operacyjnego Mac OS X (Mac OS 10.2.8) 
znajdujà si´ w katalogu o nazwie OS X.

• Kliknij dwa razy na ikon´             w celu otworzenia folderu ze sterownikami 
dla systemu operacyjnego Mac OS 10.x.
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• W celu uruchomienia instalatora kliknij podwójnie na ikon´ 

Neostrada TP Install OS X znajdujàcà si´ w katalogu OS X.

• Do zainstalowania sterownika w systemie operacyjnym wymagane sà uprawnienia
administratora systemu. Musisz podaç nazw´ i has∏o administratora:

• Po wprowadzeniu nazwy i has∏a administratora pojawi si´ powitalne okno 
instalatora sterownika F@ast 800 Install OS X. Aby kontynuowaç, kliknij przycisk
Install.
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• Podczas instalacji nie mogà byç uruchomione ˝adne inne aplikacje. W kolejnym
kroku instalator mo˝e automatycznie pozamykaç inne dzia∏ajàce programy, nale˝y
wyraziç na to zgod´, klikajàc przycisk Continue.

• W trakcie instalacji sterowników mo˝esz zostaç poproszony o pod∏àczenie modemu
F@st 800 do portu USB komputera. Za pomocà kabla USB nale˝y po∏àczyç modem
z gniazdem USB komputera, a nast´pnie kliknàç przycisk Continue.

• Na koniec instalacji pojawi si´ komunikat informujàcy o jej powodzeniu 
i koniecznoÊci restartu komputera. NaciÊnij przycisk Restart, aby ponownie 
uruchomiç komputer.

• JeÊli jeszcze nie pod∏àczy∏eÊ modemu F@st 800 do portu USB komputera, zrób to
teraz.

• Po ponownym uruchomieniu komputera utwórz po∏àczenie z Internetem, zgodnie
z instrukcjà znajdujàcà si´ w Rozdziale 2.
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• W pierwszej kolejnoÊci pod∏àcz kabel liniowy ADSL do gniazda RJ11 w modemie
F@st 800. Drugi koniec kabla pod∏àcz do gniazda telefonicznego.

• Nast´pnie sprawdê, czy wtyczka USB modemu F@st 800 pod∏àczona jest do 
gniazda USB komputera (jeÊli nie jest pod∏àczona – nale˝y jà pod∏àczyç). System
wykryje nowe urzàdzenie i wyÊwietli komunikat informujàcy o jego wykryciu.

• Tworzenie po∏àczenia z Internetem nale˝y rozpoczàç od konfiguracji parametrów
PPPoA w Panelu ustawieƒ sieciowych.

• W tym celu otwórz ustawienia systemowe System Preferences, znajdujàce si´ 
w (Apple) menu na pasku dok, nast´pnie kliknij ikon´ Network ,
aby otworzyç panel ustawieƒ sieciowych.

• Aby móc zmieniaç ustawienia w otwartym panelu, musi on byç odblokowany.
Mo˝na tego dokonaç, klikajàc na symbol k∏ódki w lewym dolnym rogu panelu.

• W panelu ustawieƒ sieciowych przejdê do zak∏adki PPPoE.

• W polu Show wybierz z listy opcj´ Ethernet Adaptor (en1).

• W polu Location wybierz z listy rodzaj modemu ADSL USB PPPoE/PPPoA.

2. Po∏àczenie z Internetem 
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• Uzyskane w procesie rejestracji Nazwa i Has∏o U˝ytkownika wpisz 
w pole Account Name (Nazwa U˝ytkownika Neostrady TP)

oraz w pole Password (Has∏o).

JeÊli nie posiadasz jeszcze swojej Nazwy U˝ytkownika i Has∏a:
– wpisz w pole Account Name: rejestracja@neostrada.pl 
– oraz w pole Password: rejestracja.

Po zakoƒczeniu konfiguracji b´dziesz musia∏ po∏àczyç si´ z serwisem rejestracyjnym
Neostrady TP i pobraç swojà Nazw´ U˝ytkownika i Has∏o. Proces rejestracji opisany
jest w Rozdziale 4., dotyczàcym rejestracji nowego U˝ytkownika.

• Zaznacz pole Save password, aby system zapami´ta∏ Twoje has∏o w ustawieniach
po∏àczenia.

• Kliknij na przycisk PPP Options... , ˝eby otworzyç okna z opcjami
po∏àczenia PPP.

• Sprawdê, czy pole Disconnect if idle for (10) minutes nie jest zaznaczone.
Zaznaczenie tego pola powoduje roz∏àczanie po∏àczenia podczas bezczynnoÊci ∏àcza
d∏u˝szej ni˝ zadany w polu wyboru czas. JeÊli pole to jest zaznaczone, musisz je
odznaczyç. Prawid∏owe ustawienia w tym oknie przedstawione sà na powy˝szym
rysunku. Nowe ustawienia w oknie opcji PPP potwierdê, klikajàc przycisk OK.
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• Potwierdê ustawienia, klikajàc przycisk Apply Now. 

• Po skonfigurowaniu ustawieƒ sieciowych mo˝na ju˝ wykonaç po∏àczenie z Siecià.
W tym celu otwórz folder Applications znajdujàcy si´ na dysku twardym 
komputera (ten sam dysk, na którym znajduje si´ system operacyjny Mac OS X).
Kliknij podwójnie na ikon´ aplikacji po∏àczenia internetowego Internet Connect. 

• Otworzone zostanie okno przedstawione poni˝ej: 

• W polu wyboru Configuration powinna byç zaznaczona opcja Ethernet Adaptor
(en1). JeÊli tak nie jest, rozwiƒ list´ i wybierz Ethernet Adaptor (en1).

• Kliknij przycisk Connect.

• Utworzone zosta∏o po∏àczenie z siecià Internet. Teraz mo˝esz korzystaç z jej zasobów.
JeÊli nie posiadasz jeszcze swojej Nazwy U˝ytkownika us∏ugi Neostrada TP 
i w ustawieniach sieciowych ppp wpisa∏eÊ Nazw´ rejestracja@neostrada.pl,
po∏àczyç si´ mo˝esz tylko z serwisem rejestracyjnym Neostrady TP 
http://www.rejestracja.neostrada.pl. Opis uzyskania w∏asnej Nazwy U˝ytkownika
znajduje si´ w Rozdziale 4 .
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Na obudowie modemu znajdujà si´ dwie diody. Po w∏àczeniu modemu do portu USB
komputera powinna Êwieciç si´ dioda PWR. Stan synchronizacji modemu sygnalizuje
dioda ADSL. 

– JeÊli modem jest zsynchronizowany, dioda Êwieci si´ Êwiat∏em ciàg∏ym (modem jest
gotowy do ∏àczenia si´ z siecià Internet). 

– Dioda ADSL migajàca Êwiat∏em zielonym sygnalizuje prób´ nawiàzania 
synchronizacji przez modem. 

– JeÊli dioda ADSL nie Êwieci si´, nale˝y sprawdziç, czy modem zosta∏ pod∏àczony do 
gniazda telefonicznego i czy filtr ADSL zosta∏ pod∏àczony prawid∏owo. JeÊli jest to
pierwsze pod∏àczenie modemu do linii, mo˝e si´ okazaç, ˝e linia nie jest jeszcze
przygotowana do u˝ycia. Przygotowanie linii mo˝e potrwaç do kilku dni od zakupu
Zestawu Instalacyjnego. 

Do diagnostyki modemu s∏u˝y program Neostrada TP Monitor. Ikona uruchamiajàca
ten program znajduje si´ na pulpicie lub na pasku menu dok. 

Kwadrat w dolnym prawym rogu okna programu sygnalizuje stan po∏àczenia 
modemu F@st 800. 

– Kolor zielony kontrolki sygnalizuje, i˝ modem uzyska∏ synchronizacj´ na ∏àczu ADSL
i jest gotowy do ∏àczenia si´ z siecià Internet. 

– Kontrolka w kolorze ˝ó∏tym sygnalizuje, ˝e modem jest w∏àczony do portu USB
komputera, lecz nie uzyska∏ jeszcze synchronizacji. 

– JeÊli kontrolka miga na kolor zielony i ˝ó∏ty, modem próbuje nawiàzaç synchronizacj´.

– Gdy kontrolka jest w kolorze szarym, modem nie jest pod∏àczony do portu 
USB komputera.

3. Diagnostyka modemu
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• W celu uzyskania Nazwy U˝ytkownika us∏ugi Neostrada TP i Has∏a otwórz przeglàdark´
Internetowà Internet Explorer lub Netscape Navigator i wejdê na stron´ i Internetowà
http://rejestracja.neostrada.pl, na której znajduje si´ serwis rejestracyjny.

• Post´puj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie. 

• JeÊli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, mo˝esz je pobraç po klikni´ciu 
na link Pobierz. 

Zostanie wówczas wyÊwietlona strona (przedstawiona powy˝ej), na której musisz
wpisaç numer zamówienia us∏ugi Neostrada TP, numer telefonu, na którym 
Êwiadczona b´dzie us∏uga, oraz numer PESEL lub NIP – w zale˝noÊci, czy us∏uga 
Êwiadczona jest Klientowi Indywidualnemu, czy firmie.

4. Rejestracja nowego U˝ytkownika
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JeÊli ju˝ posiadasz swoje numery ID i PIN, wpisz je na kolejnej stronie.

• Je˝eli podczas procesu rejestracji przeglàdarka wyÊwietli okno z ostrze˝eniem 
o niemo˝noÊci nawiàzania bezpiecznego po∏àczenia, wybierz opcj´ kontynuowania
po∏àczenia.
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• Po przejÊciu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swojà Nazw´ U˝ytkownika
Neostrady TP i Has∏o. Uzyskane w procesie rejestracji parametry zapisz lub
wydrukuj. B´dà Ci potrzebne póêniej.

• Roz∏àcz po∏àczenie z Internetem.

• Otwórz ponownie Panel Ustawieƒ Sieciowych.

Panel ten znajduje si´ w ustawieniach systemowych System Preferences (Apple)
menu na pasku dok > System Preferences > Panel Ustawieƒ Sieciowych
Network).

Wprowadê do zak∏adki PPP nowo uzyskanà Nazw´ U˝ytkownika Neostrady TP i Has∏o.

• Wpisz w pole Account Name Nazw´ U˝ytkownika Neostrady TP

oraz Has∏o w pole Password.

• Po ponownym po∏àczeniu z Internetem b´dziesz móg∏ korzystaç z jego wszystkich
zasobów.
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Kliknij podwójnie na ikon´ po∏àczenia internetowego znajdujàcà si´ na pasku dok.

Otworzy si´ okno po∏àczenia internetowego przedstawione poni˝ej:

Sprawdê, czy w polu wyboru Configuration wybrany jest Ethernet Adaptor (en1).

• Kliknij na przycisk Disconnect.

5. Zakoƒczenie po∏àczenia z siecià Internet
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1. Po∏àcz si´ z siecià Internet za pomocà w∏asnej Nazwy U˝ytkownika i w∏asnego
Has∏a U˝ytkownika.

2. Otwórz stron´: http://konfiguracja.neostrada.pl i zaloguj si´, u˝ywajàc w∏asnego 
ID i PIN-u.

3. Post´puj zgodnie z instrukcjami na stronie.

6. Konfiguracja us∏ug hostingowych 


